
Vorteile von AGM/EFB Batterien

Erhöhte Leistung für mehr Energiebedarf,

längere Lebensdauer

Zyklenfester im Stadtverkehr

Besseres Tiefl adungsverhalten

Zusätzliche Energiereserven

Absorbent Glass Mat: (Blei-Vlies-Akku) Enhanced Flooded Battery:

Batteriesäure komplett in Vlies gebunden

Absolut Auslaufsicher

Wesentlich geringere Sulfatierung

Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie (VRLA)

 Bremsenergierückgewinnung durch
Rekuperationstechnik

Für Einbau im Innenraum geeignet

 Mit Polyester-Scrim beschichtete
Platte

Erhöhte Lebensdauer

Erhöhte Zyklenfestigkeit

Weniger sulfatierungsanfällig

 Bremsenergierückgewinnung 
durch Rekuperationstechnik

Für Einbau im Motorraum geeignet

High Performance 
AGM & EFB Batterien
Ihre Lösung für Start/Stop

www.rundutec.de

ROCK IT!
Batterie-Leistung auf 
höchstem Niveau

powerROCK@ ist OE-Erstausrüster-Batterie
(u.a. Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, BMW Mini u.a.)

Wir geben Ihnen 3 Jahre Garantie auf Material- und 
Herstellungsfehler für Starterbatterien über 30Ah. Ab 110 Ah 
erhalten Sie 12 Monate Garantie. 

power ROCK@ Batterien sind völlig wartungsfrei nach 
EN-Norm (Super Maintenance Free), gefüllt & geladen und 
besitzen eine EPC-Ladezustandskontrolle (Easy Power 
Check).

Vorteile:

www.rundutec.de



BAT065RCNBL 65 500 232 173 225 B3 - + 0 1 CA/CA

BAT068RHN 68 550 278 175 190 B3 - + 0 1 CA/CA

BAT070RKN 70 600 278 175 175 B3 - + 0 1 CA/CA

BAT078RHN 78 710 278 175 190 B3 - + 0 1 CA/CA

BAT080LAN 80 630 260 173 222 B0 + - 1 1 CA/CA

BAT080RAN 80 630 260 173 222 B0 - + 0 1 CA/CA

BAT080RANBL 80 630 260 173 222 B1 - + 0 1 CA/CA

BAT080LANBL 80 630 260 173 222 B1 + - 1 1 CA/CA

BAT080RHN 80 670 315 174 190 B3 - + 0 1 CA/CA

BAT100LCN 100 800 303 173 225 B0 + - 1 1 CA/CA

BAT100LCNBL 100 800 303 173 225 B1 + - 1 1 CA/CA

BAT100RCN 100 800 303 173 225 B0 - + 0 1 CA/CA

BAT100RCNBL 100 800 303 173 225 B1 - + 0 1 CA/CA

BAT110RHN 110 900 393 175 190 B3 - + 0 1 CA/CA

NKW & BAT110RTL 110 800 513 175 210 B3 + - 3 1 CA/CA, SHD

Agrar BAT135RTL 135 910 513 175 210 B3 + - 3 1 CA/CA, SHD

BAT140RML 140 900 513 189 223 B0 + - 3 1 CA/CA, SHD

BAT180RML 180 1000 513 222 220 B0 + - 3 1 CA/CA, SHD

BAT230RML 230 1150 518 273 241 B0 + - 3 1 CA/CA, SHD

Hobby RNU060CFS 60 680 242 174 190 B3 - + 0 1 AGM

RNU070CFS 70 760 277 174 190 B3 - + 0 1 AGM

RNU080CFS 82 800 314 174 190 B3 - + 0 1 AGM

RNU095CFS 95 850 352 174 190 B3 - + 0 1 AGM

RNU105CFS 105 950 393 175 190 B3 - + 0 1 AGM

Boot RNU080DCM 80 500 257 172 222 B1 + - 1 Twin CA/CA

RNU090DCM 90 600 302 172 240 B1 + - 1 Twin CA/CA

RNU100DCM 100 650 330 172 225 B0 + - 1 Twin CA/CA

Backup RNU-BUP9 8 180 150 87 105 B0 + - 1 Y5 AGM

RNU-BUP14 12 200 150 87 146 B0 + - 1 Y5 AGM

RNU-BUP4039 1,3 - 97 45 53 B0 links F1 AGM

Garten & RNU-12-18AGM 18 200 181 76 167 B0 - + 0 NB AGM

Forst RNU-53030/U1 28 300 195 125 176 B0 - + 0 NB AGM

RNU-53034/U1 28 300 195 125 176 B0 + - 1 NB AGM
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Bereit für die Zukunft? die meisten Neufahrzeuge werden mit 
moderner AGM- oder EFB-Batterie ausgerüstet.

TOP 9 BAT045RKT 45 450 207 175 175 B3/B4 - + 0 1 CA/CA

BAT050RHT 50 420 207 175 190 B3/B4 -, + 0 1 CA/CA

BAT055RKT 55 500 242 175 175 B3/B4 -, + 0 1 CA/CA

BAT062RHT 62 510 242 175 190 B3/B4 -, + 0 1 CA/CA

BAT062RKT 62 510 242 175 175 B3/B4 -, + 0 1 CA/CA

BAT075RKT 75 660 278 175 175 B3/B4 -, + 0 1 CA/CA

BAT080RKT 80 780 315 175 175 B3/B4 -, + 0 1 CA/CA

BAT090RKT 90 800 353 175 175 B3/B4 -, + 0 1 CA/CA

BAT100RHT 100 850 353 175 190 B3/B4 -, + 0 1 CA/CA

AGM BAT060AGM 60 640 242 175 190 B3 - + 0 1 AGM

BAT070AGM 70 760 278 175 190 B3 - + 0 1 AGM

BAT080AGM 80 800 315 175 190 B3 - + 0 1 AGM

BAT095AGM 95 850 353 175 190 B3 - + 0 1 AGM

BAT105AGM 105 950 393 175 190 B3 - + 0 1 AGM

EFB EFB055RCN 55 430 234 127 200 B0 -, + 0 1 EFB

EFB060RHN 60 560 242 175 190 B3 -, + 0 1 EFB

EFB065RCN 65 610 230 172 200 B0 -, + 0 1 EFB

EFB065RKN 65 650 278 175 175 B3 -, + 0 1 EFB

EFB070RAN 70 670 257 172 200 B0 -, + 0 1 EFB

EFB070RHN 70 650 278 175 190 B3 -, + 0 1 EFB

EFB075RKN 75 730 315 175 175 B3 -, + 0 1 EFB

EFB080RHN 80 730 315 175 190 B3 -, + 0 1 EFB

EFB095RAN 95 760 302 172 200 B0 -, + 0 1 EFB

EFB095RHN 95 900 353 175 190 B3 -, + 0 1 EFB

EFB110RHN 110 950 398 175 190 B3 -, + 0 1 EFB

Europa & BAT040LDJ 40 300 187 127 226 B0 + - 1 3 CA/CA

Asien BAT040RDJ 40 300 187 127 226 B0 - + 0 3 CA/CA

BAT040RDJBL 40 300 187 127 226 B1 - + 0 3 CA/CA

BAT040RHN 40 340 175 175 190 B3 - + 0 1 CA/CA

BAT045LCJ 45 370 238 129 225 B0 + - 1 3 CA/CA

BAT045LCN 45 370 238 129 225 B0 + - 1 1 CA/CA

BAT045RCJ 45 370 238 129 225 B0 - + 0 3 CA/CA

BAT045RCN 45 370 238 129 225 B0 - + 0 1 CA/CA

BAT050RCNBL 50 410 202 173 225 B1 - + 0 1 CA/CA

BAT055RHN 55 480 242 175 190 B3 - + 0 1 CA/CA

BAT060LCN 60 480 232 173 225 B3 + - 1 1 CA/CA

BAT060RCN 60 480 232 173 225 B3 - + 0 1 CA/CA
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